
















エコガラスの適材適所 

冬の朝、暖房が効き始めるまで背
中を丸めてゾクゾク。ようやく部屋
が温まっても窓辺の冷え込みでブ
ルブル。もうそんな状態から抜け出
しませんか。｢サンバランス高断熱
タイプ｣は暖房熱を室内に反射して、
温かさを逃がさない窓です。不快な
結露も少なくします。特に寒さが厳
しい地方におすすめです。 

10年間保証対象商品 

サンバランス 
高断熱タイプ 

高断熱Low-Eペヤグラス 
ガス入りタイプ 

参考材料価格 
3ミリ+中空層12mm+3ミリ  →  24,400円/㎡ 

断熱ガスと特殊金属膜の効果で、普通の
一枚ガラスの約4倍、ペヤグラスの約2倍、
サンバランス高断熱タイプの約1.2～1.3倍
の断熱性を発揮。空気中にも微量に存
在する、無色で安全なガスを使っています。 

光と熱を選択透過・ 
反射する特殊金属膜 

スぺーサー 

室内側ガラス 

室外側 
ガラス 

封着材 

乾燥中空層 

吸湿剤 
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透明フロート板ガラス 

断熱アルゴンガス 

Low-Eガラス 
（室内側） 
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AGC旭硝子がオススメするエコガ
ラスは他にもさまざまな種類があり
ます。 
断熱・遮熱性だけでなく、防犯・防災・
防音など暮らしを快適にする 
おトクな機能が満載です。 

その他の 
エコガラス 

10年間保証対象商品 

参考材料価格  セキュレ サンバランス 
3ミリ+中空層12mm+合わせガラス（3ミリ+3ミリ）   
→  43,800円/㎡ 

10年間保証対象商品 

参考材料価格  サンバランス デューカット仕様 
3ミリ+中空層12mm+3ミリ   
→  25,800円/㎡ 

10年間保証対象商品 

参考材料価格  マイミュートサンバランス 
5ミリ+中空層10mm+8ミリ   
→  42,300円/㎡ 

10年間保証対象商品 

参考材料価格  サンバランスセキュリティー 
3ミリ+中空層12mm+合わせガラス（3ミリ+3ミリ） 
 →  34,100円/㎡ 

20

［防犯］［防災］機能を満たしたエコガラス 
サンバランスセキュリティー 
戸建住宅の場合、侵入の手口でもっとも多いのが ［ガラス破り］。 
これに対抗するには、補助錠や、セキュリティー・システムの設置
に加え、「窓の防犯性能」自体を上げることが不可欠です。 
破るまでに時間がかかり、侵入を遅らせることで、被害を最小限
にくい止めることができるはずです。 

光と熱を選択透過・ 
反射する特殊金属膜 

乾燥中空層 

封着材 

吸湿剤 

特殊フィルム 

室内側 室外側 

室内側 室外側 

室内側 室外側 

室内側 室外側 

スぺ－サ－ 

エコガラスの機能に加え、 
［防音］機能を強化したエコガラス 
マイミュートサンバランス 
世界初の防音構造［レゾネーター］搭載のエコガラス 
空気層に設置されたバー材「レゾネーター」に孔 （あな）があけら
れていて、この孔（あな）の周りの空気層に生まれる「壷（つぼ） 
効果」を利用して複層ガラスの共鳴透過現象を防いでいます。 
ガラス単体で「T-3等級」の高い防音性能を得るガラスです。 

光と熱を選択透過・ 
反射する特殊金属膜 

封着材 

吸湿剤 スぺ－サ－ 

レゾネーター 

特殊フィルム 

乾燥中空層 

スペーサー 

寒冷地対応スぺーサー付エコガラス 
サンバランス デューカット仕様 
複層ガラスの２枚の板ガラス間に使用するスペーサーを、従来
の熱伝導性の高いアルミから熱伝導性の低い材料である樹脂
を使用したガラスです。 
室内外の温度差が大きい状況で使用してもガラス周辺部での
結露の発生を軽減することができます。 

安心の［お見舞金制度］が 
付いたエコガラス 
セキュレ サンバランス 
［盗難お見舞金制度］+［交換用〈セキュレ〉無償サービス］ 
泥棒の被害にあった場合、最高30万円まで、お見舞金をお支払
いします。泥棒の侵入などで《セキュレ》が傷ついた場合、無償
で新しい商品を差し上げます。 
［台風お見舞金制度］+［交換用〈セキュレ〉無償サービス］ 
台風などの風災による窓の被害にあっても、1万円のお見舞金を
お支払いします。台風などの風災で《セキュレ》が傷ついた場合、
無償で新しい商品を差し上げます 

光と熱を選択透過・ 
反射する特殊金属膜 

光と熱を選択透過・ 
反射する特殊金属膜 

吸湿剤 

封着材 
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かんたん。すぐ変えられます。 

リフォーム用 
エコガラスの 
ペヤプラス 
一枚ガラスが入っているサッシでも 
ペヤプラスに取りかえることができます。 
現場工事は約半日※の簡単施工です。 

※施工内容により異なります 

●事前に施工者がガラス寸法を採寸し、 
　サッシメーカー、サッシカラーを確認します。 
●採寸寸法に基づきペヤプラス�を製作します。 
●既存サッシからガラスを取り外し、 
　ペヤプラス�に取り替えます。 10年間保証対象商品 

アタッチメントと呼ばれるアダプター
を使えば、一枚ガラスが入っているサッ
シでもペヤプラスに取りかえられます。 
戸建てはもちろん、マンションにお
住まいでもペヤプラスをお選びいた
だけます。＊ 
2枚のガラスの間にはアルゴンガス
が密封されています。アルゴンガス
は断熱性の高い無色で安全なガス
です。この中空層が、室内の冷暖
房の効果をさらに高めているのです。
ガス無しのものに比べ、約1.3倍の
断熱性を発揮します。 
＊管理組合などへの申請が必要な場合があります。 

21

®®®

102-0102_QX4本文  11.2.18  19:35  ページ21



 「次世代省エネルギー基準」対応です。 

次世代 
省エネルギー 
基準 
適合ガラス 

22

地域 

地域 

地域 

地域 

地域 

　　　　　　　高断熱タイプ 空気層12mmが、 
次世代省エネ基準に適合します。 

　　　　　       空気層6mmが、 
次世代省エネ基準に適合します。 

※省エネ基準との適合は 
　適切な断熱サッシとの組合わせが条件となります。 

地球環境問題は年々深刻さの度
合いを拡大させています。二酸化炭
素＝CO2排出抑制、またその原因
とされる化石燃料の削減は地球環
境のための緊急課題といえるでしょう。
「次世代省エネルギー基準」はこう
した地球環境問題に対応。冷暖房
用のエネルギー消費量の約20％削
減を目標として制定されました。 
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technical note
の性能を長期維持させるためのご注意と性能一覧です。 

詳しくは弊社担当者、もしくは施工店にお尋ねください。 

23
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の分光光学特性 
分光光学特性とは 

板ガラスの光学性能は、厚さ・原料・表面コート等によって変わります。各種ガラスの特性によって、 

波長毎に透過・吸収・反射する光の量が異なるため、透過色や反射色が違って見えるわけです 

te
c

h
n

ic
a

l n
o

te分光透過率、反射透過率 
ガラス厚構成は3ミリ+中空層+3ミリの例を示しています。　※中空層厚は分光光学特性には影響しません。 

曲線の見方の例 
サンバランス高遮熱断熱タイプの曲線から以下のことがわかります。 
可視光線透過率は、ペヤグラス（トーメイ）に比べて10～13％低くなりますが、 
人の目はその半分程度しか差を感じませんので、明るさの感覚値はさほど差がありません。　 
近赤外線域での日射熱エネルギーに対する透過率が、ペヤグラス（トーメイ）に比べ非常に小さくなっています。 
上記のことから、サンバランス高遮熱断熱タイプが可視光線の透過率が高く、かつ日射遮蔽性能が高いことが読みとれます。 

遮熱のしくみ 

品　種 

透明フロート板ガラス 

高断熱タイプ 

ペヤグラス 

※FL：透明フロート板ガラス　A：中空層　LU：グリーン　LS：シルバー 

FL3 
LU3 
LU3 
FL3 
FL3 
FL3 
FL3

7.7 
33.0 
33.0 
26.4 
26.4 
13.5 
13.5

3.7 
23.7 
24.9 
10.0 
9.2 
6.7 
6.6

 
A6 
A12 
A6 
A12 
A6 
A12

 
FL3 
FL3 
LS3 
LS3 
FL3 
FL3

11.4 
56.7 
57.9 
36.4 
35.6 
20.1 
20.1

5.7 
28.9 
28.9 
20.2 
20.2 
10.8 
10.8

86.7 
38.1 
38.1 
53.4 
53.4 
75.7 
75.7

1.9 
5.3 
4.1 
10.2 
11.0 
4.1 
4.2

88.6 
43.4 
42.2 
63.6 
64.4 
79.9 
79.9

ガラスの構成（呼び厚さ・ミリ） 
外側 
ガラス 中空層 

内側 
ガラス 

日射反射率（％） 
A

室外放熱率（％） 
B

日射熱除去率（％） 
A+B

日射吸収率（％） 
E+F

日射熱取得率（％） 
C+D

直接透過率（％） 
C

室内放熱率（％） 
D

透過率比較図 反射率比較図 

フロート板ガラス 

ペヤグラス（トーメイ） 

FL3 

FL3+A+FL3

サンバランス高遮熱断熱タイプ 

サンバランス高断熱タイプ 

LU3+A+FL3 

FL3+A+LS3

直接透過率（％） 
C

日射熱取得率（％） 
C+D

室内放熱率（％） 
D

日射熱除去率（％） 
A+B

日射100％ 

日射吸収率（％） 
E+F

E F

室外放熱率（％） 
B

日射反射率（％） 
A
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紫外線 可視光線 近赤外線 
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紫外線 可視光線 近赤外線 
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AGC旭硝子の は、製造後10年間は内部結露（中空層）の結露を起こさないことを保証します（但し、表面結露は除外します）。それは、これらが最新鋭の工場
で生産され、つねに徹底した品質管理を実施し、長期間内部の密封状態を保てるだけの性能を保有しているからです。万一、10年以内に内部結露した場合は、代わりの
製品を無償で出荷をいたします。【但し、ガラス構成によって保証対象外となる場合がありますのでご注意願います。】 

tech
n

ical n
o

te

仕様・性能一覧 

熱・光学性能値 

FL3 
LU3 
LU3 
LU3 
LU3 
LU4 
LU4 
LU4 
LU4 
LU5 
LU5 
LU5 
LU5

 
A6 
A12 
A6 
A12 
A6 
A12 
A6 
A12 
A6 
A12 
A6 
A12

 
FL3 
FL3 
PW6.8 
PW6.8 
FL4 
FL4 
PW6.8 
PW6.8 
FL5 
FL5 
PW6.8 
PW6.8

8.1 90.4 7.7 86.7 5.7

11.9 

12.0 

11.8 

11.9 

11.7 

11.9

69.4 

63.1 

68.8 

62.8 

68.1 

62.5

33.0 

33.0 

31.0 

31.0 

29.5 

29.6 

38.1 

33.4 

37.0 

33.0 

36.1 

32.6

28.9 

33.6 

32.1 

36.0 

34.3 

37.8

74.3 

19.0 

15.7 

18.0 

15.3 

17.2 

15.0

0.89 
0.43 
0.42 
0.42 
0.41 
0.43 
0.42 
0.42 
0.41 
0.43 
0.41 
0.42 
0.41

6.0 
2.5 
1.7 
2.5 
1.7 
2.5 
1.7 
2.5 
1.7 
2.5 
1.7 
2.5 
1.7

5.1 
2.2 
1.5 
2.2 
1.5 
2.2 
1.5 
2.2 
1.5 
2.2 
1.5 
2.2 
1.5

1.01 
0.49 
0.48 
0.48 
0.47 
0.49 
0.47 
0.48 
0.46 
0.49 
0.47 
0.47 
0.46

透明フロート板ガラス 

※FL : 透明フロート板ガラス　　A : 中空層　　PW : 透明網入板ガラス　　LU : グリーン 

品　種 

ガラス構成（呼び厚さ・ミリ） 

外側 
ガラス 

反射率 透過率 

可視光（％） 熱貫流率（U値） 

反射率 透過率 

日射（％） 

吸収率 

中空層 内側 
ガラス 

紫外線 
透過率 
（％） 

遮蔽 
係数 

（SC値） 

日射熱 
取得率 
（η値） 

光学的性能 熱的性能 

高遮熱断熱 
Low-Eペヤグラス 

グリーン 

アタッチメント付タイプ 

その他仕様　　その他のタイプをご検討の場合には、巻末のカスタマーセンターへご相談ください。 

注 意 事 項  

最大寸法一覧表 

フロート板ガラス 
型板ガラス 

網入・線入板ガラス 

3ミリ+A6+3ミリ 
4ミリ+A6+4ミリ 
5ミリ+A6+5ミリ 
3ミリ+A6+型板（霞）4ミリ 
4ミリ+A6+型板（霞）4ミリ 
5ミリ+A6+型板（霞）4ミリ 
3ミリ+A6+6.8Wミリ 
4ミリ+A6+6.8Wミリ 
5ミリ+A6+6.8Wミリ 

2205×1500 

2400×1800 
 

2205×1500 
 
2205×1500 
2400×1800 
3500×2200

 
 
 
 
200×70

2.32 
3.25 
4.00 
 
2.32 
 
2.32 
3.25 
4.00

品　種 構成素版 
ガラスの種類（呼び厚さ） 

最大寸法（mm） 最小寸法（mm） 

高遮熱断熱 
Low-Eペヤグラス 

グリーン 
（3,4,5ミリ） 

2100×1050

2100×1070

2390×1200

2205×1050

2390×1200

2.32

2.25

2.87
55以下 

（戸建住宅用） 
SH   220×90 
FIX  243×113 
 
（マンション用） 
SH   224×94 
FIX  245×115

2.32

2.87

品　種 

高遮熱断熱 
Low-Eペヤグラス 

グリーン 
（3,4,5ミリ） 

フロート板ガラス 
型板ガラス 

フロート板ガラス 

網入・線入板ガラス 

網入・線入板ガラス 

3ミリ+A5+3ミリ 
4ミリ+A4+型板（霞）4ミリ 
3ミリ+A6+3ミリ 
3ミリ+A6+5ミリ 
3ミリ+A5+型板（霞）4ミリ 
3ミリ+A8+3ミリ 
3ミリ+A10+3ミリ 
3ミリ+A9+型板（霞）4ミリ 
4ミリ+A4+5ミリ 
3ミリ+A8+5ミリ 
3ミリ+A4+6.8ミリ 
3ミリ+A6+6.8ミリ 
4ミリ+A4+型板（霞）4ミリ 
4ミリ+A6+型板（霞）4ミリ 
4ミリ+A5+5ミリ 
5ミリ+A4+5ミリ 
4ミリ+A8+型板（霞）4ミリ 
5ミリ+A6+5ミリ 
型板（霞）4ミリ+A5+6.8ミリ 

構成素版 
ガラスの種類（呼び厚さ） 

最大寸法 
（mm） 

最大重量 
（kg） 

最小寸法 
（mm） 

の品質保証について（＊現在の保証体制を開始した1998年4月以降に製造した製品を対象とする） 

保証期間内でも次の場合には有料修理となります 

注1）短辺300mm以内の場合、内圧の影響を受ける可能性がありますので、ガラス構成は4ミリ+A+6.8Wミリとしてください。　注2）表中のAは中空層です。またW
は網入・線入磨き板ガラスを示し、透明網入板ガラス、透明線入板ガラスが標準です。　注3）ご採用にあたっては製造可能最大寸法のみならず、風圧や衝撃など
の外部加重による強度についてもご検討ください。 

　使用上の誤り、及び不当な改造や修理に起因する内部結露。（ガラス面に塗料を塗ることや、フィルムを貼ること等を含みます。）　地震、風水害、火災等の天災人災
に起因する内部結露。　　　　　　に組み込まれた板ガラスに亀裂または破損がある場合。　標高1,000m以上でのご使用で、事前にお打ち合わせが行われなかった
場合。　垂直にご使用でない場合。　高温または多湿条件下のご使用で事前にお打ち合わせが行われなかった場合。（温水プール、サウナルーム等）　弊社指定の施
工要領を満足に充たしていない場合。　事前のお打ち合わせで、保証の対象外であることをご了承いただいている場合。　　　　　　にマークが打刻されていない場
合。（製品に打刻されたマークにより製造年月日等の履歴を確認いたします。） 

25
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設計・施工・使用上のご注意 
の性能を長期維持させるために、必ず次の事項をお守りください。 

セッティングブロックの長さなどの寸法は次の数値としてください。 

サンバランス  のガラス面にペンキを塗ったり、紙やシールなどを貼りつけると、熱割れの原因になりますので避けてください。 
なお、サンバラン  スを構成するガラスに強化ガラスを組み合わせる場合は、下記の「強化ガラスを正しくお使い頂くために」をご参照ください。 

強化ガラスは一般のガラスに比べ強度が高く、また万一破損した場合でも細かい粒状となるため、割れても安全なガラスとして安全設計の必要性が 
高い部位での使用を推奨されています。その反面、外力が加わっていない状態で不意に破損することがあります。 
破損時のガラス脱落を防ぐためには、合わせガラスとしたり、飛散防止フィルム貼りなどの措置をとられることをお薦めします。 

使用・メンテナンス上のご注意 

強化ガラスを正しくお使い頂くために 

サンバラン  スの封着部が高温多湿、紫外線照射などの条件にさらされると、封着材の劣化によって内部結露が発生する恐れがあります。 
できるだけ止水・排水性の高い納まりをご採用ください。また、封着部への紫外線アタックを防止するために、所定のかかり代を確保してください。（下図参照）     
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の納まり寸法標準 

サンバランスは、あらかじめ工場で組み立てられますので、 
製造後の切断はできません。正確な寸法で、ご発注ください。 

70°C以上の環境では、有機材料の耐久性が著しく低下します。その結
果、サンバランスとしての寿命が短くなりますのでご注意ください。 

サンバランスは有機材料によってその機能を長期間保つためには、サッシ枠 
との納まりが重要な要因となりますので、「納まり寸法標準」を必ずお守りください。 

サンバランスには、室内側を表示したラベルが添付 
されていますので、施工時にはご注意ください。 

サンバランスは、密封された中空層の内圧変化により、ガラスに若干のそ
りが生じ、それにともなって反射像にゆがみが生じることがあります。 

海抜1000ｍ以上の高地でのご使用の場合、内部圧力
調整が必要ですので、ご注文の前にご相談ください。 

弾性シーリング材構法 
止水・排水性に優れた弾性シーリング材構法は、サンバランスに最も適し
た納まりです。サッシはJIS A 4706に適合する、水抜き機構を備えたサッシ
をご使用ください。セッティングブロックは硬度90°程度のクロロプレンゴム
を下辺に２個使用してください。 

バックアップ材は、ポリエチレンフォーム、発泡ゴム、中空ソリッドゴムなどを
ご使用ください。シーリング材は、JIS A 5758に規定する耐久性区分9030
に適合するシリコーン系、またはポリサルファイド系の良質のものをご使用く
ださい。ただし、酢酸系シリコーンシーリング材は封着材へ悪影響を及ぼす
場合がありますので使用しないでください。各種クリアランス、かかり代の寸
法については「納まり寸法標準」をご参照ください。 

グレイジングチャンネル構法 
止水・排水性に劣るグレイジングチャンネル構法は、サンバランスの納まり
としては、好ましくありません。呼び厚さ6.8ミリ以下の素板で構成される 

を、住宅や簡易な集合住宅などで使用する場合で、かつ、孔
明きグレイジングチャンネル等水抜きに配慮した特別なグレイジングチャン
ネルを用いる場合に限って、グレイジングチャンネル構法による施工ができ
ます。サッシはJIS A 4706に適合する、水抜き機構を備たサッシをご使用く
ださい。グレイジングチャンネルは、JIS A 5756に適合する良質のもので、
水抜きに配慮したタイプのものを必ずご使用ください。各種クリアランス、
かかり代の寸法については、「納まり寸法標準」をご参照ください。 

グレイジングビード構法 
呼び厚さ6.8ミリ以下の素板で構成されるサンバランスを、簡易な建築物で
使用する場合はグレイジングビード構法による施工ができます。サッシはJIS 
A 4706に適合する、水抜き機構を備えたサッシをご使用ください。グレイジ
ングビードはセパレートタイプでかつ、JIS A 5756に適合する良質のものをご
使用ください。グレイジングビード構法では、下辺にセッティングブロックの敷
き込みが必要です。各種クリアランス、かかり代の寸法については、「納まり
寸法標準」をご参照ください。 

小口の露出 
小口を露出したり、突き合わせなど、サンバランスのエッジ部がサッシに呑み
込まれない納まりは、封着部の劣化の原因になりますので、お避けください。 
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